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Zusammenfassung

Die Vervielfsitigung und Verdffentlichung des Berichis sowohl in vollem als auch in gekirztem Wort-

laut sowie die Verwendung zur Werbung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zuléssig.
Gerichtsstand und Erflllungsort ist Biberach.
Die untersuchten Proben werden chne besondere Absprache nicht aufbewahrt.
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1. Allgemeines

Die Firma UHL Verbundstein AG in 8196 Wil / ZH hat durch Frau Mirjam Kober die Offentliche
Baustoffprifstelle der Hochschule Biberach mit der Bestimmung der Versickerungsfahigkeit an
einer Pflasterflache Uber die Fugen beauftragt. Dazu sollte im Baustofflabor ein Versuchsfeld
(Prifflache) von etwa einem m? aufgebaut werden und anschlieffend die Priffung der Messfléche
in Anlehnung an das Merkblatt flir wasserdurchlassige Befestigungen von Verkehrsflachen
durchgeflhrt werden.

2. Verwendete Unterlagen

[1] Beauftragung der Untersuchungen durch die Fa. UHL Verbundstein AG in 8196 Will / ZH
durch Frau Mirjam Kober (Prifstellenleiterin) per E-Mail vom 17.07.2020

[2] Produktdatenblatt (")ko—Pﬂéstersystem, Unico verde (Pflastersteine aus Beton} und die vom
Auftraggeber gewlinschte Musterfliche des Pflastersystems ,Unico verde®,
Auszug Gesamtkatalog-2020 der Fa. Uhl, Verbundstein AG (Schweiz), Seite 26 und 27.

[3] Merkblatt far versickerungsfahige Verkehrsflachen (M VV), FGSV-Nr. 947, Ausgabe 2013

[4] DIN 18 318: 2019-09; VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen —
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen
(ATV) — Verkehrswegebauarbeiten — Pflasterdecken und Plattenbelége
in ungebundener Ausfuhrung, Einfassungen

[5] Arbeitsblatt DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser, Fassung April 2005

3. Probenmaterial

Am 17.07.2020 wurden 54 Pflastersteine mit der Bezeichnung ,Unico verde®, Farbe grau

(3 Palettenlagen Pflastersteine fir eine Musterflache von ca. 2,5 m?) mit gleichen Abmessungen
vom Auftraggeber [1] angeliefert.

Die Abmessungen der Pflastersteine aus Beton betrugen

- 28 cm x 14 cm x Steinhdhe 8 cm,

Des Weiteren wurden Bettungssplitt der Korngruppe 5/8 als Bettungsmaterial und
Verfugungssplitt der Korngruppe 1/2 als Fugenmaterial im Labor der Offentlichen Baustoffprif-
stelle eingeliefert.
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4. Beschreibung des Pflastersystems

Das eingelieferte Pflastersteinsystem ,Unico verde” {2] besteht in der hier untersuchten Variante
aus Pflastersteinen mit zwei unterschiedlichen Steinformaten (Nennmafie 28 cm x 14 cm und
Halbsteine 14 cm x 14 cm, welche im Baustofflabor der Offentlichen Baustoffpriifstelle zugesagt
wurden) und einer Pflastersteinstarke von 8 cm.

Diese Pflastersteine aus Beton sind an der Oberfliche mit einer gefligedichten, glatten Vorsatz-
schicht und einer umlaufenden Fase ausgeflihrt (siehe Bild 1, Beilage 1).

Die Steine sind jeweils mit Abstandshalter ausgestattet, die beim Verlegen eine etwa 30 mm
breite Sickerfuge ergeben. '

Die Fugen wurden mit einer gebrochenen Gesteinskdrnung (Splitt) der Korngruppe 1/2 verfiilit.
Durch diese Fugen soll anfallendes Niederschlagswasser aufgenommen und in den Untergrund
oder in eine geeignete Entwasserungsantage weitergeleitet werden. Die Uberprifte Musterfliche
wurde vom Auftraggeber vorgeschlagen und ist in Bild 2, Beilage 1, dargestellit.

5. Untersuchungsumfang

Mit dem Auftraggeber, vertreten durch Frau Mirjam Kober, wurde nachfolgender Untersuchungsum-
fang nach Merkblatt flr versickerungsfahige Verkehrsflachen [3] festgelegt:

An dem eingelieferten Pflastersteinsystem ,Unico verde” sollte ein Versuch zur Bestimmung der ver-
sickerbaren Regenspende an einer Versuchsflache mit einer Fugenbreite von 30 mm geman Merk-
blatt fir versickerungsfahige Verkehrsflachen, Ziffer 4.2.2 [3] durchgefiihrt werden.

Das Pilastersystem sollte gemafR den Einbaubedingungen fir Fldchenbefestigungen unter Beach-
tung von DIN 18 318 [4] auf einer Versuchsfliche im Labor verlegt werden.

Die Pflasterfugen wurden mit dem zuvor festgelegten, gebrochenen Fugenmaterial der Korngruppe
1/2 verfullt, welches vom Auftraggeber zur Verfigung gestellt wurde. Die Kornzusammensetzung
des Verfugungsmaterials der Korngruppe 1/2 (Verfugungssplitt) wurde (ber eine Siebanalyse ermit-
telt.

6. Versuchsdurchfiihrung

Zuerst wurden an 6 ausgewdhlien Pflastersteinen aus Befon, System ,Unico verde", die mit den

- Nummern 1 bis 6 gekennzeichnet wurden, die Abmessungen und Kennwerte bestimmt. Die Ergeb-
nisse sind in den Tabellen 1 und 2, Beilage 2, zusammengefasst.
Die Versickerungsfahigkeit wurde im Priiflabor durch die Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit ge-
messen. Auf dem Hallenboden des Priflabors wurde ein Splittbett der Korngruppe 5/8 ohne Querge-
falle auf einer Flache von ca. 2,0 m? und mit einer Dicke von ungefdhr 5 cm angelegt und mit Hilfe
von eingearbeiteten Gitterrosten stabilisiert. Das Bettungsmaterial wurde vom Auftraggeber zur Verfu-
gu'ng gestellt. Danach wurde das Pflastersystem nach Anleitung des Herstellers auf einer Versuchs-
fliche von 0,963 m? (85,8 cm x 112,2 cm) eingebaut.
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Zur Begrenzung der seitlichen Untersuchungsflache wurde eine Gummidichtung zwischen den aufle-
ren Steinen und einer Holzabschalung angebracht, siehe dazu Bild 3, Beilage 3 - Versuchsfeld.

Die 30 mm breiten Sickerfugen wurden mit Splitt der Korngruppe 1/2 verfiillt. Die zugehérige Kor-
nungslinie ist im Bild 5, Beilage 4, dargestellt. Anschliefend wurde Uiber der Versuchsfliche ein Glas-
vlies eingebracht, um das Auswaschen der Fugen bei der Beregnung zu verhindern.

Die Durchflhrung der Prifung erfolgte in Anlehnung an das ,Merkblatt flir versickerungsféhige Ver-
kehrsflachen (M VV)" [3]. Hierbei wurde die im Labor zur Verfligung stehende Beregnungsanlage ver-
wendet. Zundchst wurde auf die Priifflache in einem Vorversuch kontinuierlich etwa 25 Minuten lang
Wasser aufgegeben. In dieser Zeitspanne wurde die Wasseruhr so geregelt, dass sich auf der Priif-
flache ein Wasserfilm von 1 - 3 mm aufstaute.

Anschlielsend wurde in Anlehnung an das ,Merkblatt fir versickerungsfihige Verkehrsflachen

(M VV)* [2] die Versuchsfldche mit der vorher gefundenen Einstellung fir die Wasseruhr Gber einen
Zeitraum von 600 Sekunden (10 Minuten) beregnet. Es konnte dabei eine Versickerungsfdhigkeit von
10.400 l/(s x ha) ermittelt werden.

In einem weiteren Versuch wurde Wasser in 10 Eimer geflillt und abgewogen. Es ergab sich hier
eine gesamte Wassermenge von 101,5 Litern.

Anschliefiend wurde in dem Versuch der Niederschlag durch Entleeren der Wassereimer simuliert
(wie in Bild 4, Beilage 3, dargestellt).

Die Intensitat wurde so gewshlt, dass ein Wasserfilm von ca. 1 — 3 mm auf dem Pflasterbelag stand.
Die Versickerungsintensitat wurde Uber die Wassermenge und Zeit gemessen. Die Versuchsdauer
betrug 76 Sekunden.

7. Versuchsergebnisse

Untersucht wurde die vom Betonpflastersteinsystem ,Unico verde” versickerbare Regenspende.
Wéhrend des Versuchs wurde beobachtet, dass zuné&chst der Niederschlag im Porenraum der Fu-
gen und des Pfiasterbeites gespeichert wurde. Anschlieflend kam es zur Versickerung. im weiteren
Verlauf des Versuchs trat das Wasser schlielllich aus dem Splittbett hervor.

Es wurde eine versickerbare Regenspende von 10.400 l/(s x ha) ermittelt.

Einzelne Pflastersteine wurden vorsichtig aus dem Splittbett gehoben, um den Verflllungsgrad der
Fugen zu Uberpriifen. Die Bilder 6 und 7, Beilage 5, zeigen beispielhaft verfilite Fugen und das Fu-
genmaterial.
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8. Zusammenfassung

Die Offentliche Baustoffpriifstelle der Hochschule Biberach fihrte einen Versuch in einem hydrauli-
schen Modell durch, um das Sickerverhalten zu ermitteln.

Der Versuch zur Ermittlung der Versickerungsleistung von Flachenbefestigungen Gber die Fugen
ergab fUr das Pflastersystem ,Unico verde®, Steinhdéhe 80 mm und einer Fugenbreite von 30 mm,
eine versickerbare Regenspende von 10.400 /(s x ha).

Das verlegte Pflastersystem erflilte somit die geforderten Versickerungswerte fir eine versicke-
rungsfahige Flache in Anlehnung an das Arbeitsblatt DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von An-
lagen zur Versickerung von Niederschlagswasser [5] von mindestens 270 l/{(s x ha) im Neuzustand.

3 YHWW%“

Dipl.-Ing. (FH) R, Herrmann

aﬂ?’
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Bild 1. Betonpflastersystem ,Unico verde®, Seitenansicht Pflasterstein, Steinh6he 80 mm,

mit ausgebildeten Abstandshaltern

Bild 2: Vorgeschlagene Musterfliche des Betonpflastersystems ,Unico verde"
Steinhdhe 80 mm, verlegt im Lauferverband




Offentliche Baustoffpriifstelle der Hochschule Biberach

Beilage 2

Prifungsberichi-Nr.; 20 199 Datum: 21.09.2020 HOCHSCHULE
BIBERACH
UNVERSILY
Tabelle 1.  Abmessungen und Kennwerte der Pflastersteine
Pflastersteinsystem ,,Unico verde®
Kennzeichnung Lénge Breite Héhe Gewicht Flache je Unifang Steine der
einschl. Stein Versuchsflache
1) 1 Feuchtigkeit
mm mim mm kg cm Anzah!
1 276 110 82 6,057 303,60 772 21 x
Pflastersteine
276 mm
2 276 110 82 5988 | 303,60 | 77,2 % 110 mm
nd
3 276 110 82 6,022 | 30360 | 77.2 M
6 x
4 140 110 82 3,058 1540 | 50,0 | 2Pflastersteine
139 mm
X 110 mm
5 138 110 82 3,029 151.,8 496
6 138 110 82 2051 | 1518 | 496
1) gemessen ohne angeformte Abstandshalter
Tabelle 2: Kennwerte der Versuchsfliache
Flache cm? cm?m? %
Steine o. Rippen 7.293 7.576 75,8
Fugen 2.334 2.424 24,2
Gesamt 2) 9.627 10.000 100

2) Versuchsflache: 112,2 cm x 85,8 cm = 9.627 cm?
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Id 4: Versuchsanordnung
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Bild 5: Korngroélienverteilung Fugenmaterial
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Bild 7: Detailansicht, Fuge nach Bewé&sserung




