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Versuchsbeschreibung und Ergebnisse:

Im Auftrag der Firma Hermann Uhl galt es eine Uberprifung der rutschhemmenden Eigenschaften
an kugelgestrahlten Belagsplatten vorzunehmen.

Die Durchfiihrung der Priifung erfolgte in Anlehnung nach den Vorgaben der DIN 51130 5.3 auf der
schiefen Ebene, wobei die Priifflache mit 200 ml Motorendl 10 W-30 eingepinselt wurde.

Die Flache wurde von 2 Prifpersonen mit Blickrichtung talwérts begangen bis eine

Grenze des sicheren Gehens erreicht wurde.

Bei der Begehung ergaben sich folgende Akzeptanzwinkel die gemittelt wurden und

zu einer Zuordnung fuhrten:

P1 P2
Akzeptanzwinkel 1 a 1 36,7 ° a q 3r.0*®
Akiep;canzwinkel 2 aos 36,_3 ° aos 7 36,7 °
Akzeptanzwinkel 3 a3 36,5 ° a;  353°
Pruf-Akzeptangwinkel -a 1 mittel 736,5_"— 7 a 2 mittel 3é,3 . 7
a 1 mitte + A2 mittel | 2 36,4 °

Tabelle 3 — Zuordnung der korrigierten mittleren Gesamtakzeptanzwinkel
zu den Klassen der Rutschhemmung

Korrigierter milllerer Gesamtakzeptanzwinkel Klasse der Rutschhemmung
G:::)is 10° R 9
uber 10” bis 197 R 10
uber 19° bis 27° R 11
uber 27° bis 35° R12
uber 35° R13
Bewertung:
Auf Grund des durch die Prifreihe vorliegenden Gesamtakzeptanzwinkels stufen wir die
von der Firma Hermann Uhl angeliefetteryBelagsplatten (gewaschen) in
Rutschhemmungsklasse 13 ein. Di Y ur Gultigkeit fr kugelgestrahlte Platten
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