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1. Allgemeines

Die Firma Hermann Uhl e K., Kies-Transportbeton und Betonerzeugnisse in 77746 Schutter-
wald erteilte mit Schreiben vom 09. Mérz 2011 [1] den Auftrag, an haufwerksporigen Pflaster-
steinen mit der Bezeichnung Sickerpor die Versickerungsfahigkeit zu bestimmen.

Hierzu wurden am 11. Marz 2011

- Sickerpor Pflastersteine mit den Abmessungen ca. 20 cm x 20 cm x 8 cm

- Edelsplitt 5/8 als Bettungsmaterial und

- Edelsplitt 1/2 als Fugenmaterial

im Labor der Offentlichen Baustoffpriifstelle eingeliefert.

2. Verwendete Unterlagen

[1] Schreiben vom 09. Mérz 2011, Beauftragung und Festlegung des Priifungsumfanges

[2] Merkblatt fur wasserdurchlassige Befestigungen von Verkehrsflachen, Ausgabe 1998 und
Anderungen und Ergénzungen zu dem Merkblatt, Ausgabe 2009; FGSV — Nr. 947 + 947/1

[3] DIN 18 318: 2010-04; StraBenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbelage
[4] RAS-Ew: Richtlinien fur die Anlage von StraBen RAS, Teil Entwésserung

[5] Arbeitsblatt ATV — DVWK - A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung
von Niederschlagswasser, Fassung Januar 2002

3. Beschreibung des Pflastersteinsystems

Das eingelieferte Pflastersteinsystem ,Sickerpor-Pflaster”, besteht in der hier untersuchten Vari-
ante aus haufwerksporigen Pflastersteinen, mit einer Steinhéhe von 80 mm.

Diese wasserdurchléssigen Pflastersteine aus Beton waren ohne Vorsatzschicht und mit einer
umlaufenden Fase ausgefihrt (siehe Bild 1, Beilage 1).

Die Steine sind jeweils mit angeformten Rippen je Seite ausgestattet, die beim Verlegen eine et-
wa 1 bis 2 mm breite Fuge ergeben. Es sollten nach Riicksprache mit dem Auftraggeber keine
Fugen verflllt werden.

Durch die offenporige Struktur der Steine und Fugen soll anfallendes Niederschlagswasser
aufgenommen und anschlieBend in den Untergrund oder in eine geeignete Entwésserungsanla-
ge weitergeleitet werden.

Die tberprufte Musterflache wurde vom Auftraggeber vorgeschlagen und ist in Bild 2, Beilage 1,

dargestellt.
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4. Untersuchungsumfang

Der Umfang der zu untersuchenden Versuche wurde mit dem Auftraggeber, vertreten durch
Herrn Ritter und Herrn Schissele, vereinbart.

An dem Pflastersteinsystem sollte ein Versuch zur Bestimmung der Versickerungsfahigkeit in
Anlehnung an das ,Merkblatt fir wasserdurchlédssige Befestigungen von Verkehrsflachen® [2]
durchgefuhrt werden.

Zunachst wurden an einigen Sickerpor-Pflastersteinen aus Beton die Abmessungen und Kenn-
werte bestimmt. Danach wurden die Steine nach den Einbaubedingungen fir Flachenbefesti-
gung unter Beachtung von DIN 18 318 [3] auf einer Versuchsflache verlegt. Die Pflasterfugen
wurden nicht verfullt.

5. Versuchsdurchfiihrung

Es wurden an 5 ausgewdhlten Pflastersteinen des Sickerpor-Pflasters, die mit 1 bis 5 gekenn-
zeichnet wurden, die Abmessungen und weitere Kennwerte bestimmt. Die Ergebnisse sind in
den Tabellen 1 und 2, Beilage 2 zusammengefasst.

Die Versickerungsfahigkeit wurde im Priiflabor durch die Bestimmung der Infiltrationsrate ge-
messen. Auf dem Hallenboden des Priflabors wurde ohne Quergefélle ein Splittbett der Korn-
gruppe 5/8 auf einer Flache von ca. 2 m? mit einer Dicke von ungefzhr 5 cm angelegt und mit
Hilfe von eingearbeiteten Gitterrosten stabilisiert. Das Bettungsmaterial wurde vom Auftragge-
ber zur Verfliigung gestellt. Danach wurden die Pflastersteine nach Anleitung des Herstellers
auf einer Versuchsflache von ca. 0,94 m? (ca.118 cm x 80 cm) eingebaut. Zur Begrenzung der
seitlichen Untersuchungsflache wurde eine Gummidichtung zwischen den duRReren Pflaster-
steinen und einer Holzabschalung angebracht. Die Versuchsanordnung ist in Bild 3, Beilage 3,
dargestellt.

Die Pflasterfugen wurden nicht verfillt.

Aus anderen Versuchen war bekannt, dass die im Labor zur Verfliigung stehende Beregnungsan-

lage nur eine Regenspende vom etwa 2.500 /(s x ha) liefern konnte, die fur die Bildung eines
Wasserfilms nicht ausreichend war.

Aus diesem Grunde wurde fiir die Durchfiihrung des Versuchs Wasser in 16 Eimer gefullt und
abgewogen. Es ergab sich hier eine gesamte Wassermenge von 176,5 Litern.

Anschliel3end wurde ein Niederschlag durch Entleeren der Wassereimer simuliert (wie in Bild 3,
Beilage 3, dargestellt). Die Intensitat wurde so gewanhlt, dass ein Wasserfilm von ca. 1 —3 mm
auf den Pflastersteinen stand. Die Versickerungsintensitat wurde Uber die Wassermenge und
Zeit gemessen. Die Versuchszeit betrug hier 65 Sekunden. '
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6. Versuchsergebnisse

Untersucht wurde die Versickerung in Abhangigkeit der Regenspende. Wahrend des Versuchs
wurde beobachtet, dass zundchst der Niederschlag im Porenraum des Steins, der Fugen und
des Pflasterbettes gespeichert wurde, anschlieend kam es zur Versickerung. Im weiteren Ver-
lauf des Versuchs trat das Wasser aus dem Splittbett hervor.

Es wurde eine versickerbare Regenspende von 28.760 /(s x ha) ermittelt.

Die Bilder 4 und 5, Beilage 4 zeigen beispielhaft einige Fugen.

7. Zusammenfassung

Die Offentliche Baustoffpriifstelle der Hochschule Biberach fiihrte einen Versuch in einem hyd-
raulischen Modell durch, um das Sickerverhalten zu ermitteln.

Der Versuch zur Ermittlung der Versickerungsleistung von Pflasterfléchen ergab fiir das Produkt
Sickerpor Pflastersteine eine versickerbare Regenspende von 28.760 l/(s x ha).

Die Pflasterfugen wurden nicht verfillt.

Das verlegte Sickerpor - Pflastersystem erflillte damit die Forderungen fiir die Versickerung nach ‘
RAS-Ew [4] und dem Arbeitsblatt ATV — DVWK - A 138 [5] von mindestens 270 l/(s x ha) im ‘
Neuzustand. | |

Prifstellenleiter: gez. Wohlfahrt ' Bearbeiter: gez. Herrmann
Prof. Dr.-Ing. Wo'hlfahrt | / Dipl.-Ing. (FH) Herrmann
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Bild 2: Vorgeschlagene Musterfliche des Sickerpor - Pflasters
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Tabelle 1:  Abmessungen und Kennwerte der Pflastersteine
Sickerpor-Pflaster -System

Kennzeichnung Léange Breite Hdhe Gewicht Flache je Umfang Steine /m?
1 einschl. Stein Stein
) 7 Feuchtigkeit
mm mm mm ka cm? cm Anzahl
1 197 197 81 6,02 388,1 78,8
2 187 197 81 6,11 388,1 78,8
3 197 197 80 6,13 388,1 78,8 ca. 25
Stck./m?
4 197 197 82 6,15 388,1 78,8
5 197 198 82 6,09 390,1 79,0

1) gemessen ohne angeformte Rippen

Tabelle 2: Kennwerte der Versuchsflache

Flache cm? cm2/m2 %

Steine o. Rippen 9314 9866 98,7

Fugen 126 134 1,3
Gesamt 2 9440 10.000 100,070 -

2) Versuchsflache 118,0 cm x 80,0 cm
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Bild 3: Versuchsanordnung
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Bild 4: Draufsicht Fuge
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Bild 5: Seitenansicht Fuge
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